
ROGUE
A SZABÁLYOKAT FELÜLÍRÓ MMA TELJESÍTMÉNNYEL.



A BELÉPŐ SZINT 
KÖZÉPSZERŰSÉGÉNEK VÉGE. 
A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐ 
FUNKCIÓKKAL, A PÉLDA NÉLKÜLI 
TELJESÍTMÉNNYEL ÉS A TELJESEN 
ÚJ IPARI KIALAKÍTÁSÁVAL A ROGUE 
A HEGESZTÉS ÚJ KORSZAKÁT 
JELENTI ÉS ÚJ TÁVLATOKAT 
NYIT A HORDOZHATÓ GÉPEK 
KATEGÓRIÁJÁBAN.  
KÉSZEN ÁLL A ROGUE-RA?





BELÉPŐ SZINTŰ TELJESÍTMÉNY.
A Rogue következő szintet jelentő technológiája pontos, professzionális és folyamatos 

irányítást biztosít az egyenletes, stabil ívteljesítményhez és az alacsony fröcskölési 

szinthez valamennyi bevonatos elektródatípushoz és minden hegesztési pozíció 

esetén. Az állítható Hot Start funkció megkönnyíti az ívgyújtást még nehezen ívetfogó 

elektródákkal is. Az állítható íverősség (Arc Force) segít növelni a beolvadást és 

megakadályozni az elektródák letapadását. Belépő szintű hegesztőgép még soha nem 

rendelkezett ilyen nagy teljesítménnyel.

ALAP TELJESÍTMÉNY.
Felejtse el az ebbe az osztályba tartozó berendezésekkel kapcsolatos előzetes 

elképzeléseit - A Rogue felér a nála jóval magasabb árkategóriába tartozó 

gépek teljesítményével A beépített Power Factor Control (PFC) technológia 

(Rogue PRO) olyan rendkívül hatékony és állandó ívet biztosít, amely jól 

ellenáll a tápfeszültség ingadozásnak. A Rogue 115 V vagy 230 V (Rogue PRO) 

tápfeszültséggel üzemeltethető, rugalmas automatikus bemeneti feszültség 

kompenzációval, ami ideálissá teszi mind a hálózatról, mind pedig generátorról 

való működtetéshez. A Rogue 25%-os bekapcsolási idővel rendelkezik 200A 

áramerősség esetén, mely vastagabb lemezek hegesztéséhez is elegendő.

KIÁBRÁNDÍTÓ ERŐ.
Ebben az árkategóriában semmilyen gép sem közelíti meg a Rogue teljesítményét. 

Robusztus és merev üvegszálas kompozitból készült háza úgy van kialakítva, hogy 

ellenálljon a külső behatásoknak, a műhelyben és a helyszínen egyaránt. A Rogue 

tartós és időjárásálló, IP23S besorolással rendelkezik a nehéz kültéri alkalmazásokhoz. 

Mint minden ESAB gép, a Rogue is az iparágban egyedül álló hároméves garanciával 

rendelkezik felhasználói megelégedés növelése érdekében. Viszlát,  

olcsó hegesztőgépek.

SZAKADJON EL A  
HAGYOMÁNYOKTÓL A  
SZABÁLYOKAT FELÜLÍRÓ  
ROGUE INVERTERREL.



KORLÁTOZOTT HORDOZHATÓSÁG.
A Rogue kompakt és könnyű kialakítása megkönnyíti a helyszínek közti szállítást  

A súlya mindössze 8,2 kg, erős fogantyúja és a mellékelt vállpánt segítségével 

sokkal kényelmesebben szállíthatja, bárhová is kell mennie. A beépített PFC-nek 

köszönhetően, akár 100 méteres hosszabbítóval is dolgozhat, anélkül, hogy az ív 

teljesítménye, stabilitása romlana. (Rogue PRO. Ez a berendezés egy valódi igásló.

ROSSZ HASZNÁLHATÓSÁG.
A Rogue tesztelése különböző laboratóriumokban történt világszerte annak 

érdekében, hogy megfeleljen a teljesítményre és használhatóságra vonatkozó globális 

szabványoknak. Könnyen átlátható kezelőfelülete nagy, pontos digitális kijelzőt 

tartalmaz, amely akár 25 m távolságról is leolvasható. A mellékelt távirányító lehetővé 

teszi az áramerősség beállítását anélkül, hogy vissza kellene mennie a géphez.  

Nem számít hol dolgozik, a Rogue egyszerűen jól hegeszt.



IDEJE, HOGY CSATLAKOZZON  
A ROGUE ÁLTAL HIRDETETT 
FORRADALOMHOZ.
A kategória többi gépével ellentétben a Rogue a prémium kiegészítők széles választékával rendelkezik,  
mindent megadva a kicsomagolás utáni azonnali munkakezdéshez.

MŰSZAKI ADATOK
Termék műszaki leírása Rogue ES 150i Rogue ES 180i Rogue ES 180i PRO Rogue ES 200i PRO

PFC modul Nem Nem Igen Igen

Bementi feszültség 230 V 230 V 230 V 115 V 230 V 115 V

Maximális áramfelvétel 31 A 36 A 26 A 29 A 30 A 29 A

I1eff 15,5 A 16 A 13 A 14,5 A 15 A 14,5 A

MMA kimeneti tartomány 20-150 A 20-180 A 20-180 A 20-110 A 20-200 A 20-110 A

TIG kimeneti tartomány 10-150 A 10-180 A 10-180 A 10-140 A 10-200 A 10-140 A

Üresjárási feszültség 63 V 63 V 78 V 78 V

Bekapcsolási idő

MMA

150 A / 26 V 25%-on

97 A / 23,9 V 60%-on

75 A / 23 V 100%-on

MMA

170 A / 26,8 V 20%-on

97 A / 23,9 V 60%-on

75 A / 23 V 100%-on

MMA

180 A / 27,2 V 25%-on

116 A / 24,6 V 60%-on

90 A / 23,6 V 100%-on

MMA

110 A / 24,4 V 25%-on

70 A / 22,8 V 60%-on

55 A / 22,2 V 100%-on

MMA

200 A / 28 V 25%-on

129 A / 25,2 V 60%-on

100 A / 24 V 100%-on

MMA

110 A / 24,4 V 25%-on

70 A / 22,8 V 60%-on

55 A / 22,2 V 100%-on

TIG

150 A / 16 V 25%-on

97 A / 13,9 V 60%-on

75 A / 13 V 100%-on

TIG

180 A / 17,2 V 25%-on

116 A / 14,6 V 60%-on

90 A / 13,6 V 100%-on

TIG

180 A / 17,2 V 25%-on

116 A / 14,6 V 60%-on

90 A / 13,6 V 100%-on

TIG

140 A / 15,6 V 25%-on

90 A / 13,6 V 60%-on

70 A / 12,8 V 100%-on

TIG

200 A / 18 V 25%-on

129 A / 15,2 V 60%-on

100 A / 14 V 100%-on

TIG

140 A / 15,6 V 25%-on

90 A / 13,6 V 60%-on

70 A / 12,8 V 100%-on

Generátor 7 kVA 8 kVA 6 kVA 4 kVA 7 kVA 4 kVA

Tömeg 6,8 kg 6,8 kg 8,2 kg 8,2 kg

Méretek 403 x 153 x 264 mm 403 x 153 x 264 mm 403 x 153 x 264 mm 403 x 153 x 264 mm

Védettségi besorolás IP23S IP23S IP23S IP23S

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK
Cikkszám 0700500076 0700500077 0700500078 0700500079



Szakítson a hagyományokkal. Rogue. Látogasson el az esab.com/rogue weboldalra,  
hogy megkeresse az Önhöz legközelebbi viszonteladót.

OPCIONÁLIS ELEMEK ÉS TARTOZÉKOK
Leírás Cikkszám

MMA 4 távvezérlő 0700500084

Rogue műanyag koffer (Toolbox) 0700500085

TIG égő SR-B 17V, OKC 50, 4 m 0700025514

TIG égő SR-B 26V, OKC 50, 4 m 0700025522

Lábpedál, 4,5 m, 8-pólusú csatlakozó W4014450

Vállpánt 0700500086

Testkábel készlet, OKC 50, 3 m 0700006901

Testkábel készlet, OKC 50, 5 m 0700006885

Elektródafogó, Handy 200 A, 25 mm², 3 m, OKC 50 0700006900

A CSOMAG TARTALMA: áramforrás 3 m hálózati kábellal és csatlakozódugóval, vállpánt, elektródafogó, 3m-es  
testkábel csipesszel.



PÁRATLAN SZERVIZ  
ÉS TÁMOGATÁS. 
A Rogue, mint minden ESAB gép, maga mögött tudhatja a kiváló ügyfélszolgálat és támogatás iránti elkötelezettségünket. 
Szakképzett ügyfélszolgálatunk készen áll arra, hogy gyorsan megválaszoljon minden kérdést, megoldja a problémákat,  
és segítsen a gépek karbantartásával és bővítésével kapcsolatban. 

A Rogue-gal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalra: esab.com/rogue.

3 ÉV GARANCIA.
Az ESAB piacvezető szolgáltatása és támogatása azt jelenti, hogy ha az ügyfeleknek segítségre van szükségük,  
akkor az üzleti életben elérhető legszélesebb körű garancia védi őket.

A GÉPEK, ÉS HEGESZTŐANYAGOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN.
A legnagyobb teljesítményű hegesztőgép kiválasztásakor a legjobb teljesítményű ESAB hegesztőanyagokat kell választania  
a beruházása maximalizálása érdekében. További információkért látogasson el az esab.com/fillermetals weboldalra.
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